


Ethos Crono 60x120 Variacion Grafica

MEDIDA /60 x 120 « METROS POR CAJA / 1.44 « KILOS POR CAJA /29.50 « PIEZAS POR CAJA /2« CARAS / 8

Caracteristicas técnicas

® RECTIFICADO INSTALACION / TRASLAPE AL 25%

CUERPO / PORCELANICO ESMALTADO ESPESOR/9 MM

(O @) APLICACION / PISOS - MUROS MODULO DE RUPTURA / 35N - MM2

AMBIENTE / INTERIOR - EXTERIOR

(®)(®) USO/RESIDENCIAL - COMERCIAL

JUNTA BOQUILLA /2 MM

RESISTENCIA A LAS MANCHAS / CLASE 5
TRAFICO / MEDIO - ALTO PEI(RESISTENCIA AL DESGASTE)/ IV
@ ANTIDERRAPANTE /R10 MOHS (RESISTENCIA AL RAYADO) /7

@ ABSORCION DE AGUA / < 0.5% RESISTENCIA DE COLOR AL SOL / DIN 51130 - 51097
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PISOS Y AZULEJOS usoadecuadoalpiso.

intercasa.com.mx
*Esta garantia es aplicable siempre y cuando EHRHN'“H Y *
E | n [e rca Sa se instale con el firme correcto y se le de un DE CALIDAD @3 u HNUS



